Monteringsveiledning for VINDEX-Sprosser                          11-08
Montering av sprosser er enkelt. Til å montere sprosser som har innfesting med plugger trenger du en boremaskin og 5,0 mm bor. En oppladbar borremaskin er veldig praktisk for dette. Dersom det benyttes hengsler kan et bits være greit for å skru inn hengsleskruene.
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Montering med plugg:
Fordel alle sprossene rundt huset. Sjekk at sprossene passer til riktig vindu. Begynn monteringen ved å sette sprossen på skvettblikket og legg den inn mot glasslistene. Vi anbefaler en klaring på 1-2 mm på undersiden ned mot skvettblikket. Bor så ca 15-20 mm inn i glasslisten gjennom hullene på sprossen på den ene siden. Pass på å treffe hullet på baksiden med bor spissen før du trykker boret inn og foretar boringen. Sett inn pluggen(ene). 
Pass på at du har en jevn avstand nede på skvettblikket, 1-2 mm, før du borer plugghullet(ene) på andre siden.

Montering med hengsler:
Hullene for hengslene, ”skrudelen”, er gjenget ved fabrikken. Skru inn hengsleskruen, monter så sammen hengslene. Alle deler finnes medlevert i sprosse pakken. 
Fordel alle sprossene rundt huset. Sjekk at sprossene passer til riktig vindu. Begynn monteringen ved å sette sprossen på skvettblikket og legg den inn mot glasslistene. Vi anbefaler en klaring på 1-2 mm på undersiden ned mot skvettblikket. Om nødvendig kan hengslene justeres inn eller ut fra rammen for å tilpasse rett sted for å feste hengslen. Skru fast hengslene på ene siden. Pass på at hengsle foten står rett i forhold til sprosserammen. Det kan være en fordel å bore med en liten bor før du setter inn skruene. Dette for å unngå at karmen sprekker. 
Pass på at du har en jevn avstand nede på skvettblikket, 1-2 mm, før du fester hengslene på andre siden. 
Dersom det er høydeforskjell på glaslist og karm kan hengslen justeres med underlegg (skims). Ta kontakt og vi sender underlegg på 1 mm. Disse kan en bruke flere av dersom det er nødvendig.

Vindu med bredde over 1,10 meter:
På vindu over 1,10 meter bredde blir det montert hengsler i toppen. Dette for å ha bedre innfesting i vind og for å hindre at brede rammer siger. 
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Bunnfeste:
I bunnen kan monteres medleverte tannremser med tosidig tape og med en skru i forkant. Normalt 1 stk tannremse monteres på midten av glaset på brede sprosser. 
NB: Passer bare på standard rammeprofil med overfals.

1. Rengjør vannbrettet på området der limet på tannremsen skal festes.
2. Tilpass lengden på tannremsen, for enkelte vannbrett, hvis den er for lang for det skrådde partiet. 
     Klipp av med en avbiter tang.
3. Ta av papiret på lim delen, press tannremsen godt inn slik at festeplaten ligger jevnt med den
     vertikale flaten på vannbrettet.
4. Bore med 2,2 mm bor igjennom sentrum
    av plastfestet og inn i vannbrettet.
    (medfølger ikke)
5. Skru fast med medfølgende skru. 
    Sprossen settes opp i hakkene og justeres
     i høyden på hver side slik at 1-2 mm
     klaring opprettholdes på undersiden før
     en foretar innfesting som beskrevet
     ovenfor.
