Monteringsanvisning for Vindex-gjerde 
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Montering på murkant:

Mål opp nøyaktig avstand mellom hver 
stolpe (senter til senter). Bor to hull 

(16mm) for kamstål (10mm).
Kamstålene må ikke komme i kontakt med stolpene. Dette er for at betongen skal ligge rundt kamstålet.

Sett kamstål i hullene og fyll etter med Hey’di Bolt Fast. La dette herde før gjerdet settes opp. Best resultat ang feste på mur er at flaten der stolpene står blir ”slammet”.
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Bor to 6mm hull i underkant på nederste tverrstag. Dette er til drenering.
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Bruk tape på hver ende slik at betong ikke renner inn i nederste tverrstag.
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Begynn å monter gjerdet sammen. Start med første ende stolpe. Sett skråstøtter i begge retninger for stabilitet. Monter tverrstagene. Er det skjermvegg, må alle deler monteres før neste stolpe settes på plass. 
Slik fortsetter man til hele gjerdet er satt på plass. Husk skråstøttene. Stram opp gjerdet før det låses skikkelig. Husk å vatre opp tverrstag og stolper.
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Er det vanlig gjerde er det best at stolper og tverrstag monteres først. Bruk rikelig med skråstøtter for å få et best mulig resultat. 
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Fyll betong i stolpene over kamstål. Bor et hull i stolpene i øverste betongkant (drenering). Ettersom det er tette vegger, anbefales at det går noen dager før resten av gjerdet monteres. Er det gjennomgående stakitt er det anbefalt å sette en rustfri låseskrue for å unngå slark. 
Er det utenpåliggende stakitt måles ut avstand mellom hver stakittbord og skrues fast. Hullene tettes med medfølgende topp.
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Til slutt limes hattene på stolpene. Vi anbefaler helst å bruke sikaflex fordi en da klarer å demontere senere om en hatt skulle bli knust. 
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Skal gjerdet monteres på naturstenmur, husk da høydeforskjell ved kapping av stolper. Kamstål borres som for murkant.

NB! Gjerdet leveres kun i hvit og beige-farge
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Montering i jord:

Mål opp og grav hull i plenen som er minst 70cm dypt. (stolpene skal gå 70cm ned i bakken). Lag litt store hull slik at det blir plass for pukk etc. rundt og under stolpene. Er det berg må det bores for kamstål som for murkant. Stolpene må da kappes i rett høyde.
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Stolpene og tverrstagene settes opp som for murkant. Husk skråstøtter og vater. Husk å bore hull i underkant av nederste tverrstag (drenering). Bruk tape på endene på nederste tverrstag som ved montering på murkant.
Bruk kamstål i sokkel. 
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Fyll betong i stolpene (ca 20cm over nederste tverrstag) og på utsiden. Bredere sokkel vil gi bedre stabilitet. Husk å bore hull i overkant av betong på stolpe.
Hvis gjerdet er skikkelig avstivet kan stakittbordene skrues fast før fylling av betong. 
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Montering som gelender på altan

Før montering må det lages til en treklosse (kan bestilles hos Vindex) som skal puttes inn i stolpene ved fastskruing av stolpene i spikerband/drager. 
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Hvis gelenderet skal festes i vegg bør det ”fores ut” som vist på bilde. Det må beregnes plass for hatten for stolpen.
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Mål opp og merk hvor hver stolpe skal stå. 
Bor hull i hvert hjørne. Bruk en stikksag for 
utsaging av hull til stolpe. Sag ut alle
hullene før monteringen hvis det er rette
sider og 90 grader i hjørne. Når man kommer til hjørne som vist, må stolpen skråstilles. Vær obs på at tverrstag må komme ”i lås” inn i stolpen på utvendig side 
av stolpe. 
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Treklossen kan puttes inn i stolpen før montering av gelenderet. Pass på å snu klossen rett veg. Klossen kan også settes på plass senere.
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Begynn å montere gelenderet sammen. Monter stolper og nederste tverrstag først.  På denne måten blir det enklere å sette sammen resten av gelenderet. Hele gelenderet monteres ferdig før fastskruingen starter. Husk å bruke vater slik at stolper er i lodd, likedan vannrett. 
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Bor to 10mm hull gjennom drager og stolpe for festeskruer.
Plasser hullene diagonalt.
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Bruk syrefast gjengestang av A4 kvalitet. Mutter og underlagskive må være i samme kvalitet. Kapp til riktig lengde av gjengestangen.
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Skru så skikkelig fast. Kapp med en vinkelsliper resten av gjengestangen som kommer utenfor mutteren.

Til slutt festes hattene på med Tec7 eller Sikaflex.

Bildet viser stakitt som går gjennom en vegg på øvre og nedre tverrstag, topp nede og i bunnen av øvre tverrstag. 
For montering av port, se egen monteringsanvisning.

Eksempel på utenpåliggende stakitt.
